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L 1393

Zdravotni tstav se sidlem v Ostravé
Centrum hygienickych laboratoii

ZkuSebni laborato¥ &. 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Partyzanské nimésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL ¢. 29466/2024

Zakaznik : VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o.
Spojovaci 1539

396 01 Humpolec

Cislo zakazky :
P¥ijem vzorku :
VySetfeni vzorku :
Cislo jednaci :

Cislo spisu :

17040
28.5.2024

12:59

28.5.2024 - 3.6.2024
ZU/37182/2022

S-ZU/37182/2022

Spisovy znak : 2.04
Cislo objednavky : J0053A22
B Informace o vzorku
Vzorek dislo: 55995
Datum odbéru:  28.5.2024 Cas odbéru: 11:24

Nazev vzorku:
Misto odbéru:
Matrice:
Vzorkoval:
Metoda vzork.:

Zpiisob odbéru:
Uéel odbéru:

Mnozstvi vzorku:

vefejny vodovod
Katefinky €.p.15
voda pitna
Kruchriova Iva
SOP VZ OV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5,
CSN EN ISO 5667-14, CSN EN ISO 19458)
bodovy vzorek

kraceny rozbor pitné vody dle pozadavk( Vyhlasky ¢.252/2004 Sb.ve znéni pozdé&jSich

predpisi, priloha 5

1.11

Mistni méieni

(mé&feno na mist& odbéru)

Ukazatel Hodnota Jednotka |  *Limit TYP|PouZitd metoda Nejistota
chlor volny <0,05 mg/| max.0.30 A _|SOP OV 008.0 <
teplota vzorku 12,1 °C 8 - 12 (DH) A |SOP OV 042 1°C
Vysledky zkousSent - chemické vySetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | PouZita metoda Nejistota
amonné ionty <0,060 mg/1 max.0.5 A | SOP OV 064 6 -
barva <5 mg/l Pt max20 | A |SOPOV064.02 ¢
TOC <1,0 mg/l max.5.0 A | SOP OV 307 6 -
dusiénany 4.3 me/l max.50 A [SOP OV 064.03 s 10%
dusitany <0.060 mg/l max.0.50 A [SOP OV 064.04 ¢
chut’ ptijatelna - pfijatelna A | SOP OV 062 s -
konduktivita (25°C) 6.82 mS/m max.125 A |SOP OV 011 6 10%
pach pfijatelny - piijatelny A | SOP OV 062 6 B
pH 6.4 - 6.5-9.5 A | SOP OV 033 6 02
zakal 0,47 ZF(n) max.5 A [SOPOV 044.01 ¢ 20%
zelezo <0,015 mg/l max.0,20 A | SOP OV 201 6
Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouzita metoda Nejistota
intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 906 6
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 6
koliformni bakterie 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 6 -
po¢ty kolonii pii 22°C 23 KTJ/ml max.200 A | SOP OV 908 6 16-34
podty kolonii pfi 36°C 8 KTJ/ml max.40 A | SOP OV 908 6 3-16
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* Limit (zdroj pro vydani vyroku o shodé&), nejistota méFeni se do hodnoceni nezahrnuje:
Vyhlagka 252/2004 Sb. ve znéni pozd&jsich predpisil - pfiloha €. 1

Vyrok o shodé:
Ukazatele oznagené "!" jsou mimo limit.
DH - doporucené hodnoty, nejsou piedmétem vyroku o shod¢.

Stanoviska a interpretace:

U vod s pfirozené niz8im pH se hodnoty pH 6,0 az 6,5 povaZzuji za spliiujici poZzadavky Vyhlasky 252/2004 Sb. ve
znéni pozdg&j§ich ptedpisti za pfedpokladu, Ze voda neplisobi agresivng viiéi materialim rozvodového systému, véetné
vnitfniho vodovodu.

Pozniamka k odb&ru: Odbér je pfedmétem akreditace, aktudlni plan vzorkovani a zdznam o odbéru je k dispozici
v laboratofi.

Poznimky k analyze:
Pach: stupeti 0
Chut’: stuperi 0

Upftesnéni SOP

SOP OV 008.01 (navod firmy HACH)

SOP OV 011 (CSN EN 27888)

SOP OV 033 (CSN 15O 10523)

SOP OV 042 (CSN 75 7342)

SOP OV 044.01 (CSN EN ISO 7027-1)

SOP OV 062 (CSN 75 7340)

SOP OV 064.02 (navody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064.03 (navody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064.04 (navody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 064 (navody firmy Thermo Scientific)
SOP OV 201 (CSN EN ISO 17294-1, CSN EN 1SO 17294-2)
SOP OV 307 (CSN EN 1484)

SOP OV 900 (CSN EN ISO 9308-1)

SOP OV 906 (CSN EN ISO 7899-2)

SOP OV 908 (CSN ENISO 6222)

Misto provedeni zkou$ky (pracovi$té):
) - analyzy provedeny pracovi§tém Jihlava (Vrchlického 57, 586 01 Jihlava)

Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy3§i neZ uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkouSenych vzorkii.

JestliZe laboratof neni odpovédna za fazi odb&ru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely.

Uvedené roziifené nejistoty méteni jsou soudinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovidé hlading
spolehlivosti pfiblizng 95 %, nezohledriuji vlivy odbérd vzorka.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota mékeni vyjadiena jako 95% konfidendni meze vyjadiujici variabilitu Poissonova rozdéleni,
nezohlediiuji vlivy odb&ri vzorkd.

V ptipadg, Ze odbér neni ptedmétem akreditace, informace o vzorku mimo &islo vzorku dodal zdkaznik a laboratof nenese odpovédnost

za tyto informace.
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Kontroloval: Eligka Slavi¢kova, DiS.
Protokol vyhotovil: Eliska Slavitkova, DiS.
Podet stran: 3

Dne: 4.6.2024

Ing. Pavlina Silvestrova ///'/i /

vedouci Oddéleni biologickych analyz

konec protokolu
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